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Rozmiary oraz wagi podgrzewaczy z serii PROECO HYDRA 

Model podgrzewacza HYDRA L-100 HYDRA L-160 HYDRA P-100 HYDRA P-160 

A- szerokość zestawu z zasobnikiem [cm] 103,5 151,5 113 158 

B- szerokość stelaża [cm] 92 139,5 100 145 

C- odległość od śrub (przód- tył) [cm] 120 120 127 127 

D- głębokość stelaża [cm] 133 133 141 141 

E- głębokość całkowita [cm] 137,5 137,5 145,5 145,5 

F- wysokość zestawu [cm]* 148 148 156 156 

G- średnica zewnętrzna zbiornika [cm] 45 45 45 45 
       *- w przypadku montażu zbiorniczka wyrównawczego do wysokości całkowitej zestawu należy doliczyć 35 cm. 
 

Model podgrzewacza 
Wymiary opakowań  

(cm) 
Objętość opakowań 

(m3) 
Waga brutto  

(kg) 
Waga netto  

(kg) 
HYDRA L-100  0,43 51 46 
Zasobnik na wodę  113x48x48 0,26 13  

Stelaż 151x31x11 0,05 12  

Rury próżniowe  157x27x16 0,07 15  

Rury próżniowe  157x22x16 0,06 11  

HYDRA L-160  0,58 71 64 
Zasobnik na wodę 161x48x48 0,37 19  

Stelaż 151x31x11 0,05 12  

Rury próżniowe  157x34x16 0,09 20  

Rury próżniowe  157x27x16 0,07 20  

HYDRA P-100  0,45 63 58 
Zasobnik na wodę 118x48x48 0,27 23  

Stelaż 151x31x11 0,05 13  

Rury próżniowe  164x27x16 0,07 17  

Rury próżniowe  164x22x16 0,06 13  

HYDRA P-160  0,59 82 74 
Zasobnik na wodę 166x48x48 0,38 30  

Stelaż 151x31x11 0,05 14  

Rury próżniowe  164x34x16 0,09 20  

Rury próżniowe  164x27x16 0,07 17  

 


